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ISTRUZONI PER L’INSTALLAZIONE DEL KIT WIFI (OPTIONAL) 
 

 
 
 

INSTALLAZIONE DEL MODULO WIFI  
Prima dell’installazione verificare che il modulo wifi sia compatibile con l’unità interna del climatizzatore. 
 
ATTENZIONE: L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato. Altrimenti potrebbe essere causa di 
incidenti alla persona e danni all’unità interna . Non collegare l’alimentazione elettrica all’unità prima di aver terminato 
l’installazione del modulo wifi. 
INSTALLAZIONE DEL MODULO WIFI 
 
Aprire il pannello frontale dell’unità e svitare la 
vite  (2) posta sul coperchio copri cavi (3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) PANNELLO 
2) VITE 
3) COPERCHIO COPRI CAVI 

ATTENZIONE: L’unità interna potrebbe essere diversa da quella qui illustrata, eseguire comunque gli stessi passaggi. 

IT 



 
V 12/18 
 

2 

 
Rimuovere il coperchio copri cavi ed individuare il 
cavo di collegamento del Wifi. ( Il colore del cavo 
è lo stesso del modulo Wifi) 
 
Rimuovere la clip ferma cavo (1) 

 
 

1) CLIP FERMACAVO 
2) CAVO DI COLLEGAMENTO WIFI 

 
 

Liberare il cavo di collegamento dall’unità (2) dal quadro elettrico e connetterlo al modulo wifi (1). 
 
ATTENZIONE: Il cavo di connessione deve passare attraverso l’apposita scanalatura presente nel coperchio copri cavi 
altrimenti questo non potrà essere chiuso. 
 
Posizionare il modulo Wifi di fianco al coperchio. Dopo averlo posizionato fissarlo all’unità con le viti. 
 

 
 
ATTENZIONE: la posizione del modulo wifi varia da modello a modello. 
 
Fissare il cavo, chiudere il pannello elettrico con il coperchio copri cavi, avvitare la vite. 
Richiudere il pannello frontale, ora l’installazione del modulo Wifi è conclusa. 

 
 
Per l’utilizzo e le impostazioni tramite smartphone fare riferimento al manuale dell’unità interna a cui il modulo wifi viene 
applicato. 
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